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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.00.00

Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji zadania : Remont sanitariatéw przy
sali gimnastycznej w budynku Szkoly Podstawowej nr 199 w Lodzi przy ul. Elsnera 8

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspodine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.3.1. Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych

Dziat
Grupa Kod CPV Nr specyfikaciji Nazwa specyfikaciji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45111100-9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia
Grupa 45.3
Klasa 45.31 45310000-3 ST.03.01 Roboty instalacyjne elektrycznej
Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.02 Roboty izolacyjne
Klasa 45.33 45330000-9 ST.03.03 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Grupa 45.4
Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie
Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.02 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 ST.04.03 Ktadzenie glazury
Klasa 45.43 45432100-5 ST.04.04 Ktadzenie i wyktadanie podtog
Klasa 45.44 45442100-8 ST.04.05 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwac;ji.
1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wtadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.18. organie samorzgadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu.
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1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rownie_ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci

obstugi, przegladéw i =zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie_ sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)”
lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skifada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
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r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym wydzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoitrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
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gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien byé

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kitdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. [2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzagdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi gwaranciji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003
pdz. 717) wraz z podzniejszymi zmianami.
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3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 péz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01

Roboty w zakresie burzenia.
KOD CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania : Remont sanitariatow przy sali gimnastycznej w
budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w t.odzi przy ul. Elsnera 8.

ul. Sienkiewicza 46.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1,3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek wystepujacych na obiekcie:

- Zbicie uszkodzonych tynkéw ,

- Demontaz stolarki drzwiowej iinne

Szczegodtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1,5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.

2 Materialy

Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4 Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5 Wpykonanie robot

5.2Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowaé miejsce tymczasowego skfadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

5.3Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiérki sktadowaé w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiesé do utylizaciji.

6 Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowa,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentoéw potwierdzajacych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9 Podstawa ptatnosci

- Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10 Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.01

Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania : Remont sanitariatow przy sali
gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST.

2. Materialy.

2.1 Ogodlne wymagania.

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce aktualne certyfikaty Iub aprobaty techniczne wydane przez
uprawnione Instytuty Badawcze.

Materiaty na budowe nalezy dostarczal facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozér techniczny robét).

Materiaty nie spetniajagce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom winny byé usuniete z terenu budowy.

Prace, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one
by¢ nie przyjete i nie optacone.

2.2 Przewody elektroenergetyczne.

Typ przewoddw stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentacji technicznej.
Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac przewody izolowane do uktadania na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu wtynkowym stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyly przewoddw wielozytowych
muszg posiadac rézne barwy izolacji.

Sposob uktadania przewodéw w instalacji musi byé dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie znamionowe (750V). Stosowac przewody z
zytlami miedzianymi.

2.3. Instalacja strukturalna.

Typ przewoddéw stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjq dokumentacji techniczne;.
Do wykonania instalacji LAN stosowa¢ przewody FTP/UTP w kat. 5e. Przewody ukfadane wzdiuz
przewodow elektrycznych musza by¢ uktadane w osobnym kanale kablowym lub w rurze ostonowej. Przy
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uktadaniu kabli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na okablowanie istniejgcej instalacji CCTV i kontroli
dostepu oraz okablowanie utozyé w sposéb czytelny i dajgcy sie jednoznacznie zidentyfikowaé (odréznié
od instalacji CCTV i kontroli dostepu).

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.

Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamknietych i suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamOwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan.

3. Sprzet.

Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikdéw i jako$c
wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otwordéw do [ il lcm,

- weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 T,

4. Transport.

Nalezy stosowac takie $rodki transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych
materiatdow i wykonywanych robét. Stosowane $rodki winny by¢ zgodne z dokumentacja, i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezgaco bedzie usuwat na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1.Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowg , za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Instalacje podtynkowe.

Trasowanie i kucie bruzd wykonywac jw.

PrzejScia obwoddéw instalacji przez Sciany, stropy muszg by¢é chronione przed uszkodzeniami w
przepustach rurowych.

Puszki osadza¢ na scianach (przed tynkowaniem) w sposoéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych.
Mocowanie puszek w s$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé tak aby styk ten wystepowat u
gory.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Instalacje wtynkowe wykonywac przewodami ptaskimi. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowac¢ do poditoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére beda taczone w puszce.

Zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

taczenie przewodéw wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczeh skrecanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie
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izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzenh zyt. Koice przewoddw miedzianych
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez
natozenie tulejek izolacyjnych).

Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1-no fazowych.

5.3. Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac i przytacza¢ zgodnie z dokumentacjg lub DTR wytwércy.
Wprowadzanie przewodow do odbiornikow statych winno by¢ tak wykonane aby nie przenosity naprezen.
Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugoéci niezbednej do prawidtowego potaczenia
z zaciskiem.

Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytagczenie ich do
dowolnego zacisku.

Na zyty nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaly sie pod wtasnym ciezarem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatdw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze
Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie swiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjg,
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez ich wymiary:
szerokosc i gtebokosc.

6.3.2. Uktadanie przewododw.

Podczas ukfadania przewoddéw i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: zgodnos$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi
instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciaggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.4. Prodba rezystanciji izolaciji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz
0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolac;ji
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyc;ji robét.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét.

8.1 Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje sie po
przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji , certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia,

dokumentacje powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego od wykonawcy.
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Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i
przepisami obowigzujgcymi.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robd6t odpowiednimi protokétami, sprawdzajac przy
tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleh zawartych w protokétach préb i odbiorow.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-1

PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-4-41
PN-IEC 60364 [18]
PN-76/E-05125

PN-IEC 439-2:1997
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41: 1999
PN-IEC 60364-4-43: 1999
Pr PN-IEC 60364-5-52:

PN-IEC 60364-5-523: 2001

Sposéb uktadania kabli.
Kryteria doboru przewodow w instalacjach

Wymagania odnosnie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.
Dobor przekroju ze wzgledu na skutecznosé ochrony

przeciwporazeniowe;j.

Dobér przewoddéw ochronnych i neutralnych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dlugotrwate
przewodow.

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03
Instalacje odgromowe

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych  urzadzen

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

rozdzielczych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa  dlugotrwata
przewodow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne -

wydanie aktualne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.02

Izolacje przeciwwilgociowe
KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej zwigzanych z realizacjg zadania: Remont
sanitariatéw przy sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolaciji:
- przeciwwilgociowych podposadzkowych i $ciennych

Zakres i ilo§¢ wymienionych robét okresla projekt i zatgczone do projektu przedmiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoéch srodowisk (ukfadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z gruntem przed
wilgocig

-izolacja pionowa $cian - chroni $ciany piwnic przed wilgocia, wodg opadowg i gruntowa.

-izolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie jg najczesciej w
dwéch miejscach: na tawach fundamentowych i w Scianach piwnic nad stropem.

-izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, mogg by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze byé narazona na
zalewanie woda.

System - zbiér elementdéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace miedzy nimi powigzania

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
~Vymagania ogolne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa. ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora..

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-. "Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Dla zastosowanych materiatdw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inwestora.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne okreslone w dokumentacji projektowej min.

17



-izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii ptynnej

Jednoskfadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody - masa
uszczelniajgca dajgca trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.

Ptynna folia jest wodng dyspersja zawierajaca zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujace.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji - ,WWymagania ogoline".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST- ,Wymagania ogdélne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatobw do wykonania warstw ochronnych

powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub
ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach
tak, aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie.

Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia
ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej
w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub Swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojgce;j
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST - ,Wymagania ogoéine”.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.

- podtoze pod izolacje powinno byé suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podkfad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaC sie pomiedzy podioze a powloke gruntowa. Luzne
fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny byé zatarte na ostro, nie mogg byc¢
wygtadzane, ponadto musza by¢ stwardniate.

5.2. Sposdb wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5°C
i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢
nie wczesniej jak po 21 dniach od ukohczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej
28 dniowy.

5.2.2 Witasciwa izolacja

Ptynng folie nanosi¢ bezposrednio z pojemnika - uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli -
rébwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2 mm) konieczne jest 2-
krotne naniesienie folii.

Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé¢ po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki $cian i podtdg
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zazbroi¢ tasmag uszczelniajgcg, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub

wklestych detalach zastosowaé manszety lub kotnierze uszczelniajgce.

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni réznomateriatowych

nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie taSmy uszczelniajacej.

Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposob:

- wzdluz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczes$niej zagruntowanych) naniesé
preparat uszczelniajacy ptynng folie o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

« ulozyC tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

« docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynna folig,

« szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady skleic¢
preparatem ptynna folia,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajacg nalezy

utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajgc dodatkowo we wklestosé

sznur polipropylenowy o srednicy dostosowanej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-,Wymagania ogélne”

6.1.Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$é w formie protokotéow odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Przy zastosowaniu materiatdw systemowych $cisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- ,Wymagania ogdlne".

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem.

-sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wiasciwosci
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techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatow przeterminowanych.

9. Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy izolacyjnej

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
-uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. Przepisy zwigzane

1.1.  Normy:

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i scian.
Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.03

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KOD CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodno-kanalizacyjnej zwigzanej z realizacjgq zadania: Remont sanitariatéw przy sali
gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie roboty niezbedne do wykonania instalacji
wodnej i kanalizacyjnej, w tym roboty demontazowe starej instalacji oraz roboty montazowe nowej
instalacji

Zakres robét obejmuje:

-demontaz armatury z pozostawieniem czesci przewodoéw poziomych

- zakup i montaz armatury

- uruchomienie i préby instalaciji

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie naktadczym i opisie przedmiotu zamodwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i
urzadzen stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajagcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia
przez ludzi,

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzonej z sieci wodociggowej, ktora
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja, ktéra rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

System kanalizacyjny - system sktadajacy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementéw
sktadowych, stuzacy do odbierania i usuwania $ciekéw w sposdb grawitacyjny.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania sciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Pion kanalizacyjny — gtéwny przewdéd na ogo6t pionowy odprowadzajacy Scieki z urzadzenia
kanalizacyjnego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem odptywowym,
Przewdd odptywowy — przewod odprowadzajacy Scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do ktérego podtaczone sg przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne z
najnizszej kondygnaciji,

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej potozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonhczenie i majace potaczenie z atmosfera,

Zawor napowietrzajacy — zawor, ktéry umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu,

Szafka hydrantowa — szafka z blachy stalowej lub w postaci wneki w $cianie, stuzacg do umieszczenia w
niej zaworu hydrantowego oraz sprzetu pozarniczego umozliwiajacego podjecie akcji gaszenia pozaru

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i obowigzujgcymi przepisami, w tym PN,

Wymagania Techniczne.

2) Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
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dziatania instalacji z ewentualnymi zmianami, dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia
konieczne jako zataczniki do dokumentaciji koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.

3) Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robét, sposobu wykonania musza byé zgtoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb niebudzacy watpliwosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy. Materiaty
nie objete Polskimi Normami muszg posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione
jednostki zgodnie z obowigzujacym prawem.

Szczegodtowe zestawienie materiatdw znajduje sie w kosztorysie naktadczym.

Wyboru konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier Budowy sposrod przedstawionych
przez wykonawce propozycji. Wybdr ten powinien by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Do budowy instalacji wod. kan. stosowac¢ materiaty wymienione w dokumentac;ji projektowe;j:

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rurociggi stalowe i z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w pozycji lezacej w wigzkach i kregach na
ptaskim rownym utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed woda opadowa oraz dziataniem stonca i
deszczu.

Pierwsza warstwe rur uktadac¢ na podktadach drewnianych.

Rurociagi nalezy uktadaé wg poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych,
zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych.
Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamoOwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wod — kan. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wilasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajagcego wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu rurociggéw, podwieszen i izolacji, rusztowan do montazu
rurociggow itp.

Sprzet montazowy musi by¢ w peini sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw
wykonywania robot oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach.

Podczas zatadunku i wytadunku rur oraz armatury nalezy sScisle przestrzega¢ wymagan producenta oraz
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1.1. Montaz urzgdzen

Montaz urzadzen ma by¢ dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z
instrukcja producenta.

5.1.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ tak instalowana, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

5.1.5. Badanie i uruchamianie instalacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min. Ponizej wartosci cisnienia probnego.
Przed hydrauliczna préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢. W czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Konhcowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zas$lepek z uszczelnieniem a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigeciem
w planie i profilu.

Na badanym odcinku nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego.

Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta oraz aprobata

techniczna.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody.

Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu.

Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

5.1.6. Podtaczenie instalaciji

Instalacje wody zimnej nalezy wiaczy¢ w istniejacy przewdd w piwnicy budynku a ciepta do wymiennika
zlokalizowanego w wezle cieplnym.

Kanalizacje sanitarna nalezy podtgczy¢ do istniejacej kanalizacji wewnatrz budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robé6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byc zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest metr przewodu instalacyjnego dla danej $rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji wod. kan. nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[JPN — 92/B — 01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

[TPN —92/B — 01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

['PN —92/B — 10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

(/PN — 81/B — 10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN — 81/B — 10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

* PN — 81/B — 10700/02 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

* PN — 81/B — 10700/04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE.

* PN — B —10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach.
Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN — H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN — EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu

* PN-EN ISO 15874-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

* PN-EN ISO 15874-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 2: Rury

* PN-EN ISO 15874-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki

e« Dz. U. Nr 8 zdn. 31.01.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody — poz. 70 z dn. 14.01.2002r.

* Dz. U. Nr 129 z dn. 14.08.2002r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzenia
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych — poz. 1108 z dn. 20.07.2002r.

* Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - poz. 690 z dn. 15,06.2002r.
* \Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 1l — Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”.

» Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

» Wymagania techniczne COBTRI INSTAL — zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.01

Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania : Remont sanitariatow przy
sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w Lodzi przy ul. Elsnera 8.

.1 .2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- tynki gipsowe mokre i suche

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegolnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna
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mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad nieobjeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Szpachléwki mineralne.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.
2.5 Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamoOwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wilasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w

suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi
6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki ochrony oczu, drég
oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. Po uptywie
4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscig
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu

4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowaé doswiadczalnie, kierujgc sie pozadana
konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do

przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych
tynku.
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5.3. Przygotowanie podtozy.

5.3.1. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, za$ czesci
luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba

redukcji chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych scian nalezy zarysowac ostrym diutem
w gesty, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i trojwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywaé jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej’. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut wierzchni’. Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie
kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowsg lub drewniana i
wrzucac z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystapienia do
zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgce;j
grubosci kruszywa.

Prace wykonhczeniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowi¢
podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogodle zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowa. W czasie
wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Tynki zewnetrzne
chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystapi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 st. C
oraz jest gwarancja , ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania

tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowac

preparatem gruntujgcym. Preparat nalezy nanies¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym
tynkowaniem. Tynkowanie mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 1 mm.

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczna.

Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

Sprawdzenie doktadnosci wykonania

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
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llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
8.2.3.0dbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla
IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie podiozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgodnosci/,

- grubos¢ tynku / $rednia grubos$¢ tynku 10 mm/,

- przyczepnosc¢ tynku do podtoza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.02

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KOD CPV 45421000-4

1. Wstep.

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej zwigzanej z realizacjg zadania : Remont sanitariatéw przy sali gimnastycznej w
budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w t.odzi przy ul. Elsnera 8.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej. W skfad tych robo6t wchodzi:

Okna

Drzwi wewnetrzne;

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka z Aluminium i PCV zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydta do
ramy

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zaméwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci

przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieze, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osgdzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od

-2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngg.

* Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos$é wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

* Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

* Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3 Montaz odbojnic zgodnie z instrukcja producenta

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnos$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5
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9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-1 3050 Szkfto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-EN I1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych

PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.03

Ktadzenie glazury
KOD CPV 45431200-9

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét ktadzenia
glazury zwigzanych z realizacjg zadania: Remontu sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole
Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét w zakresie ktadzenia glazury
wystepujacych w budynku.

Zakres i ilos¢ wymienionych robdt okresla opis przedmiotu zamowienia i zalgczone do projektu
przedmiary

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

z okres$leniami podanymi w ST- ,Wymagania ogoine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST- "Wymagania ogolne”.

Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej
ST.

Niezbedne odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

2.Materialy

2.1. Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkdéw modyfikujacych, odznaczajaca sie dobrg
plastycznoscig oraz przyczepno$cig do réznego rodzaju materiatdw budowlanych, np. zaprawa klejowa
np. typu Ceresit CM 11

2.2. Zaprawa do fugowania

Suchg mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy,
barwnikéw oraz dodatkow modyfikujacych, charakteryzujgca sie wysoka elastycznoscia, wytrzymatoscia i
przyczepnoscig, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczegdlnosci
odpornoscig na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek — np. typu Ceresit

2.3. Materiat oktadzinowy

Materiat oktadzinowy zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
2.4. Listwy naroznikowe

Listwy naroznikowe z PCV (wewnetrzne i zewnetrzne) o grubosci dostosowanej do grubosci ptytek

2.5 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za wierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,.

do nakfadania kleju — paca zebata

do uktadania ptytek - poziomica

do spoinowania — rakla gumowa, ggbka.

= do mieszania mas samopoziomujgcych uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie
przekraczajg 600 obr./min (wieksze spowodujg zbyt duze napowietrzenia masy).

* mase rozprowadzamy na podtozu raklg i odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajagcym.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej

Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wyktadzina.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.

Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wyktadziny

Spawarka reczna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykow wyktadzin.

4. Transport

4.1.. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2.Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywréceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

4.3.Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.Wykonanie roboét

5.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byé nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Mleczko cementowe i luzne czesci usung¢ przez piaskowanie.

Silnie chtonne podioza, beton komoérkowy i podtoza zawierajace gips nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Podtoza betonowe i cementowe nalezy zwilzaé wodg do stanu matowo-wilgotnego.
Aplikacja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podtoze.

5.2. Klejenie oktadzin ceramicznych

5.2.1. Uktadanie ptytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzine $cienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.
5.2

Wykonanie posadzki powinno byé¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj ptytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokosc¢ spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy
usuwacé niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

C) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i wysokosé sciany powin ny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz:

. 2mm na 1m i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

. 3mm na 1m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku

drugiego i trzeciego;

d) szerokos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

e) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
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pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych, scianach basenéw
zaleca sie naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czes¢ ptytki,

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych. Uzebienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.2.2. Wypetnianie fug

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowe;.

Zaprawe spoinujgcg nalezy wprowadza¢ za pomocg gumowego narzedzia do spoinowania i sciggaé
nadmiar po przekatnej ptytek. Po sciggnieciu zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchnie sztywng gabka lub
packa z gabka, a po wyschnieciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Rodzaje odbioréw

Odbidér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia sie:

1.

odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego

fragmentu prac (prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac),

odbidr koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2. Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty okfadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujace odbiory przej Sciowe:

odbiér podtoza pod powltoke izolacyjna,
odbidr okfadzin

Odbiér koncowy nastepuje po zakohnczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3.Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego, jak i
koncowego, obejmuje:

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobéw - na podstawie zapiséw j w.,
sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badanh sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.4.1. Kontrola i badania materiatow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnosé wagowa.

6.4.2. Kontrola i badania podtoza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.4.3. Kontrola i badania oktadzin z ptytek
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu $ciany; przeswit miedzy fatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania okfadziny z podktadem,
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e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5mm.
Wyniki kontroli powinny byé pordwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7.0bmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest:
1m?- dla wykonanych oktadzin z ptytek ceramicznych,

8.0dbioér robot
Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione

w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji odbiorowej
budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajacej.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

i ) Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
PN-85/B-04500 wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Errggglkdy chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydroizolacyjnych.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnoéci i ocena zgodno$ci.

ZUAT-15/IV.13/2002

PN-EN 934-6:2002
PN-EN ISO 10545-1 lipiec

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki od bioru

1999
PN-EN ISO 10545-2 lipiec Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i spraw dzanie
1999 jakosci powierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.04

Ktadzenie i wyktadanie podiog
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek wystepujacych w realizacji zadania : Remontu sali gimnastycznej wraz zapleczem przy
Szkole Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8.

1 2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
naprawe posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Posadzki wiasciwe.

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zaméwienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .

mm.

2.4 Wylewka samopoziomujgca - zaprawy cementowe z dodatkami uptynniajacymi, najczesciej kazeing
2.5 Posadzka z ptytek terakotowych - wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia - kolor
uzgodniony z inwestorem

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamOwienia i przedmiarze stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wilasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiazan.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

W przypadku stwierdzenia, ze podioze jest zabrudzone i nieréwne nalezy je oczysci¢ przy uzyciu
maszyny jednotarczowej z odpowiednig tarczg. Wyczyszczone podioze nalezy odkurzyé przy pomocy
odkurzaczy przemystowych zdolnych do wykonywania najciezszych prac.

Dylatacje technologiczne i szczeliny na podiozu powinny by¢ zlokalizowane, wypetnione i trwale
zamkniete.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do
gruntowania podtoza. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze nasigkliwe,
nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pytdw na powierzchni oraz poprawa przyczepnosci.
Grunt rozprowadzamy watkiem Po uptywie okreslonego czasu schniecia (rodzaj gruntu) przystepujemy do
wylewania masy niwelujacej. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni
rodzaj masy. Grubos$¢ masy szpachlowej powinna wynosi¢ 4 mm.

5.2 Posadzki z ptytek

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie

zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkoS¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50x50mm - 3mm

— 100xI00Mmm - 4mm

— 150xI50mm - 6mm

— 200x200mm - 6mm

— 250x250mm - 8mm

— 300x300mm — |0mm

— 400x400mm - I2mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji
i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- dol00mm - okoto2mm

— 0d 100 do 200mm — okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,

mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykfadziny

podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
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Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw ktérych wiasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych konania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych ; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwiagzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.05

Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich zwigzanych z realizacjg zadania : Remont sanitariatéw przy sali gimnastycznej
w budynku Szkoty Podstawowej nr 199 w todzi przy ul. Elsnera 8.

1 .2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét malarskich obiektu :

Malowanie tynkow wewnetrznych

Szczegotowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamdwienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestos¢: max. 1,6 g/lcm3

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,
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- elastycznos¢ - zgietg powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powioki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach 2z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia howego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byc¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcienczalna, na bazie naturalnych mineratéw i zywic
akrylowych, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie,.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Uwaga:

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamOwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi 12

miesiecy.

5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz + 8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
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normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powiok bez uszkodzeh, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4 Powtoki systemowe Scian sg powtokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji producenta

5.5. Prébne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé wymalowanh na
prébnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikéw
powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na
elewaciji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje
Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub

catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
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cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podfoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogéine”
10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -Wymagania ogéine.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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